


Felszereltséq:

2,4 GHZ SzUl6i taviranyitd

2 motor, Hatsé kerék hajtas,

3 sebesseg elbre, 1 sebesség hatra.- taviranyitéval

Tobb dallam lejatszasa Hangeffektusok, Kiirt
Hangerészabalyzas, Mliszerfal vilagitas,

MP3 csatlakozo, USB, Micro SD,

Allithaté biztonsagsv, Chrom hatasu felnik,

Bor hatasu karpitozott Ulés

Eredeti emblémak a kormanyon, motorhazfedélen és a
csomagtarton

Digitalis akkumulator t6lt6ttség mérd, |

Puha EVA polimér kerekek - halk gurulast biztositanak.,UV és
vizallé igy nem repedeznek illetve nem térhetnek el mint mas
mianyag kerék.

Elsé és hatso vilagité lampak,

Toltottségi szint jelzé panel,

Mdszaki adatok:

Széles boér hatasu karpitozott Ulés

Suly: 18,0 kg.

Kapacitas: 30kg-ig.

Sebesség: 3-6 km / h.

Meghaijtas: 2 x motor 12V/45W, akkumulator 12V/7Ah.

Tolt6: 220V 12V / 1000mA.

Toltési id6: 8-10 ora

A vezetési idd: 1-2 6ra,

Korosztaly: 3-6 év

- Autd méretei: 120cm x 69cm x 50cm
Kerék atmeérd: 25cm

CE és EN tanusitvannyal rendelkezik a termék
A termeket kartondobozos csomagolasban szallitjuk!
Osszeszerelési igénye 15-20perc



Vészfék gomb a szulm taV|rany|ton"’ - .
Kikapcsolja az auto Osszes vezetési funkcuo;at A gomb lsmetelt'
megnyomasaval a vezetesl funkciok djra aktlvalodnak Ezaz
u;donsag a szillék maxumalls ellencrzeset és blztonsagos
hasznalatat blztosntja | | |

Sebesseg klvalasztasa a szulou tawranylton

az uj tipusu 2.4Ghz-es szuléi taviranyitonak koszonhetoen |
lehetévé teszi a vezeteax sebesseg 3 fele beallltasat a szulok
altal, hasznalat kozben. o



